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Application : 

       Isolation électrique, protection et repérage. 

Détails technique : 

 

o Matière masse adhésive : caoutchouc 

synthétique. 

o Matière du ruban : PVC plastifié. 

o Dimensions : 15 x 10 x 0,15 mm. 

o Charge à la rupture : > 20 N / 10 mm. 

o Allongement à la rupture : > 125%. 

o Adhésion sur acier 2B : 1,80 N / 10 mm. 

o Résistance diélectrique : 40 kV/mm. 

o Résistance d’isolement : 10¹¹Ω/25mm. 

o Température d’application : - 10°C à +40°C. 

o Tenue à la température : 0 à 90°C. 

o Couleur : voir tableau ci-dessous. 

FICHE TECHNIQUE 
 

BIZ 350 0XX 

RUBANS D’ISOLATION ET DE REPERAGE 

ELECTRIQUE 

Référence Couleur 

BIZ 350 010 

8 rubans multicolores (Jaune, 

Vert, Blanc, Noir, Bleu, Rouge, 

Gris, Brun) 

BIZ 350 012 blanc 

BIZ 350 013 noir 

BIZ 350 014 bleu 

BIZ 350 015 rouge 

BIZ 350 016 gris 

BIZ 350 017 jaune/vert 

BIZ 350 018 brun 

BIZ 350 019 jaune 

 


