
  

TABOURET ISOLANT 
 modèle  INTERIEUR 

CT-7-25/1 et CT-7-40/1 
 CATU - Edition :07 / 2016                                                                        Page 1/1 Fiche Technique N° : CT7-25-1 et 40-1 

 

CATU S.A.  10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222  BAGNEUX -  Cedex FRANCE 
Téléphone : (33) 1 42 31 46 00  -  Télécopie : (33) 1 42 31 46 31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécification EDF-SPS 71 
 

Norme UNE 204-001 
 

CARACTERISTIQUES  
 

• Monobloc en matière isolante moulée. 
• Plateau : 500 x 500 mm avec zone de marquage. 
 

 

 
 

Référence 
 

 
Tension max d’utilisation  

(kV) 

 
Hauteur hors-tout 

(mm) 

 
Masse 

approximative 
(kg) 

 

CT-7-25/1 
Agrément EDF-SPS 

N° 18390A 

 

36 
 

220 
 

3,7 

 

CT-7-40/1 
 

 

45 
 

260 
 

3,8 

 
Accessoires 

• 4 patins antidérapants pour tabouret à commander sous 
référence CT-7-01.                                                            

 

 


