
AeraMax® Pro AM4 PURIFIE JUSQU’À 110 M2

Mural

Sur pieds

Lors de tests récents, les purificateurs d'air AeraMax Pro de Fellowes ont 
démontré leur capacité à éliminer le Covid-19*, grâce à une combinaison de 
technologies intelligentes et intégrées - uniquement chez Fellowes.

CONFIGURATIONS
Code Dimensions

Mural 9451001 483 x 883 x 241 mm

Sur pieds 9451301 576 x 885 x 270 mm

Dimensions du système (HxLxP) 483 x 883 x 241 mm

Poids du système (filtres inclus) 15.9kg

Flux d’air, 5 vitesses (m³/h) 260, 316, 381, 476, 748

Niveaux de pression sonore
pour chaque vitesse (dB) 42, 47, 52, 58, 69

Alimentation 220-240V, 50/60Hz, 1.4A

Consommation électrique (W) 8, 12, 18, 35, 166

Certification de sécurité électrique TUV, GS, CE

Certification de non-émission d’ozone UL2998: Report 1001231822-3923572

Moteur

Double moteurs : moteur à courant continu sans 
balais, protection thermique et contre les 
surintensités, conçu pour un faible bruit, et une 
utilisation continue à long terme et à haut régime

Entrée/sortie d’air Dessous / dessus

Panneau de contrôle Écran tactile capacitatif,
accès interne uniquement

Matériau du boîtier ABS stabilisé contre les UV

Température/humidité requises 5-40°C / jusqu’à 60%

Surface couverte 65-110 m²

Garantie Garantie limitée de 5 ans

ÉLIMINE PLUS DE 99.99% DU COVID-19*

© 2022 Fel lowes,  Inc.

* Tous les purificateurs d’air professionnels Aeramax Pro de Fellowes ont démontré, par le biais de tests en laboratoire indépendant, leur efficacité à éliminer la concentration du SRAS-
CoV-2 en suspension de 99,9999 % lors d’un test de passage unique du purificateur. De plus, les purificateurs d’air AeraMaxPro ont atteint une réduction de 99,99 % de la concentration 
en aérosol d’un substitut du Coronavirus humain 229E dans une chambre d’essai de 20m3 en une heure de fonctionnement lors d’un test séparé.

CARACTÉRISTIQUES

Configuration
Filtre Standard

Filtre HEPA Véritable
Filtre au charbon actif

(Odeurs/COVs)
Pré-filtres

Type de filtre
Filtre charbon 10mm

(avec pré-filtre)
H13 HEPA 50mm

Filtre 60mm,
50% charbon & 50% HEPA 

véritable

Filtre charbon 60mm
(avec pré-filtre)

Pré-filtres de remplacement

Durée de vie
estimée du filtre

Charbon : 6 mois
H13 HEPA: 12 mois

12 mois 12 mois 6-12 mois

Taille - pack Charbon : 4 Pack
H13 HEPA: 2 Pack

Pack de 2
(livre avec pré-filtres)

Pack de 2 Pack de 4

Code Charbon: 9416502
H13 HEPA: 9416602

9436902 9436802 9600501


