
Suivez-nous sur notre site www.sharphome.fr ou sur les réseaux :

Ligne d’assistance téléphonique 0809 10 15 15.
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ENCASTRABLE

EXTENDED 2X ZONE

Cuisinez parfaitement quelque 
soit la taille de votre poêle ou de 
votre casserole.

TIMER FUNCTION

HOT SURFACE INDICATOR

Evitez tout risque de brûlure grâce au voyant 
lumineux "H" associé à chaque zone de cuisson.

2X
Zone

Bénéficiez d'un minuteur pour chaque 
zone de cuisson allant de 1 à 99 minutes. 



solo pose libre, 10 
programmes automatiques, 
900W, 25 L 

Description

Performances

Type de plaque
Type d’installation
Largeur (cm)
Couleur
Type de contrôle
Zones de cuisson
Matière du cadre 

Puissance totale (W)
Puissance zone 1 (W)
Puissance zone 2 (W)
Puissance zone 3 (W)
Puissance zone 4 (W)
Nombre de niveau de puissance
Courant électrique (A) 
Tension / fréquence (V) / (Hz)

Vitrocéramique
 Encastrable 

60
Noir

Tactile (Devant)
4

Profil Inox (2 côtés)

5900
1200
1200
1800
1700

9
25

220-240V~/380-415V 3N~

Informations

Code EAN
Pays de fabrication
Dimensions non emballées (HxLxP) (mm)
Dimensions emballées (HxLxP) (mm)
Dimensions encastrement (LxP) (mm)
Poids du produit non emballées (net) (kg)
Poids du produit emballé (brut) (kg)

4550556110020 
Turquie

41x590x520
133x620x578

490x560
7,78

8,6

Caractéristiques

Dimensions zone 1 (cm)
Dimensions zone 2 (cm)
Dimensions zone 3 (cm)
Dimensions zone 4 (cm)
Minuteur
AutoHeatControl
Stop&Go
CookBridge
Détection de la poêle/casserole
Câble de branchement
Longueur du câble (m)
Verrouillage
Spatule
Sécurités

Détecteur de panne
Système de coupure thermique
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-oubli
Sécurité enfants
AutoOFF

14,5 
14,5

18
18 (+ 2xZone)

Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
1,1

Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Visuels non contractuels. Les informations inscrites peuvent être 
sujettes à changement sans notification au préalable.
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